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1.0 Sensori di velocità  
 

 
 
I sensori di velocità per le centraline GRIPONE sono forniti con le staffe universali che ne permettono il 
posizionamento sulla moto. Seguire le seguenti indicazioni: 
 

• Entrambi i sensori vanno applicati in modo tale da rilevare il passaggio delle viti del disco freno (o le 
viti della corona). 

• La parte sensibile del sensore è contraddistinta da un “mirino circolare”  
• Il sensore va montato in modo tale che la faccia sensibile sia rivolta verso le viti del disco freno (o della 

corona).  
• La distanza tra la faccia sensibile del sensore e la testa della vite deve essere compresa tra 1mm e 

4mm. 
• Una volta fissati i sensori e alimentata la centralina, al passaggio della vite si deve accendere il led  posizionato nella parte posteriore 

del sensore. 
• Se le viti del disco hanno la testa cava (come le viti a brugola) il sensore va applicato in modo tale che la parte sensibile rilevi solo la 

corona esterna della vite. Il sensore non deve rilevare la cavità centrale. 
• La vite M3 che fissa il sensore alla staffa va serrata con loctite frena filetti. 

 
 
2.0 Sensore anteriore  
La staffa del sensore anteriore viene fissata con le due viti (del piedino forcella) che stringono il perno ruota anteriore. L’asola frontale permette 
di far scorrere la staffa (in senso trasversale rispetto alla moto) in modo tale da mettere il sensore alla corretta distanza dalle viti del disco freno. 
L’asola longitudinale permette lo scorrimento del sensore in modo da posizionarlo sul raggio di rotazione delle viti del disco freno. 
 
2.0 Sensore posteriore  
Le staffe del sensore posteriore sono due: una grande (la A) e una piccola (la B). La staffa A viene fissata sotto la slitta del tiro catena della 
ruota posteriore. La staffa B viene fissta sulla staffa A come mostrato in figura sopra (tramite la vita M6). Il sensore va fissato sulla staffa B con 
la vite M3. L’asola presente sulla staffa B (relativa alla vite M6) permette di impostare la corretta distanza del sensore alle viti del disco (o della 
corona). L’asola relativa alla vite M3 permette di far scorrere il sensore e posizionarlo sul raggio di rotazione delle viti del disco. 
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Sensore induttivo NBN4-F29-E0
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Dimensioni

Dati tecnici
Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione Contatto NONPN
Distanza di comando misura sn 4 mm
Montaggio incorporato non incorporab.
Polarità d'uscita DC
Distanza di comando sicura sa 0 ... 3,24 mm
Fattore di riduzione rAl  0,4
Fattore di riduzione rCu 0,3
Fattore di riduzione r1.4305  0,7

Dati specifici
Tensione di esercizio UB 10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione f 0 ... 1000 Hz
Isteresi H tipico 5  %
Protezione da scambio di polarità polarità protetta
Protezione da cortocircuito a fasi
Caduta di tensione Ud ≤ 3 V
Corrente di esercizio IL 0 ... 100 mA
Corrente residua Ir 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente a vuoto I0 ≤ 10 mA
Display stato elettrico LED, giallo

Caratteristiche sicurezza funzionale
MTTFd 1680 a
Durata del'utilizzo (TM) 20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC) 0 %

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

Dati meccanici
Tipo di collegamento Cavo PVC , 2 m
Sezione filo 0,14 mm2

Materiale della scatola PPS
Superficie anteriore PPS
Classe di protezione IP67

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme  
Norme EN 60947-5-2:2007 

IEC 60947-5-2:2007
Omologazioni e certificati

omologazione UL cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA cCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCC I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al 

regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marca-
tura CCC.
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Codifica d'ordine

NBN4-F29-E0

Caratteristiche
• 4 mm non allineato
• A 3 fili DC

Allacciamento

BN L+

L-

BK
BU


